
Cet équipement peut contenir des substances qui sont dangereuses pour la santé et l'environnement s’il est jeté négligemment. Il est important qu'il soit séparé 

des autres ordures ménagères et recyclé par un organisme habilité. Le ’’symbole de la poubelle barrée’’ sur un produit indique que ce matériel ne doit pas être 

jeté avec les ordures ménagères, mais doit être traité conformément à la directive DEEE. 

 

NOTICE D’INSTALLATION LINEAR SLOT – 503001/503002/503005/503006 
 

   
LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE INSTALLATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES OPERATIONS FUTURES. TOUTE 

INSTALLATION OU MODIFICATION DOIT ETRE REALISEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE. 
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Mettre hors-tension le circuit électrique avant tout 
raccordement. 
 
1 – Retirer une dalle de faux-plafond. Câbler 
l’alimentation sur le primaire du driver. Raccorder le 
secondaire du driver sur le boîtier de jonction. 
 
2 – Démonter le rail de faux-plafond qu’il faudra 
remplacer par le luminaire. 
 
3 – Installer le luminaire en lieu et place du rail 
précédemment démonté. 
 
4 – Ajuster le luminaire à l’aide des vis situées sur 
les fixations, puis connecter l’alimentation 24Vdc sur 
le luminaire. 
 
5 – Replacer la dalle de faux-plafond. 
 
Mettre le circuit sous tension. 
 

Tout appareil électrique peut causer des blessures ou même la mort. Si vous avez un doute sur le bon état du 

produit ou sur son fonctionnement, contactez un électricien qualifié. 


